Attrezzi

Nastro adesivo "Schuller 4500", ]

50 m, ottima qualita adatto per il settore pittore e carrozziere

45002 5 15 mm 60
45003 2 19 mm 48
45005 6 25 mm 36
45006 3 30 mm 32 )
45007 0 38 mm 24
45009 4 50 mm 24

Nastro adesivo ,4515%,
50 m, nastro adesivo per pittori e carrozzieri

45153 4 19 mm 48
45155 8 25 mm 36
45156 5 30 mm 32
45157 2 38 mm 24
45159 6 50 mm 24
r0 00 06 19 mm 1
r0 00 07 25 mm 1
r0 00 08 30 mm 1
r0 00 09 38 mm 1
r00010 50 mm 1

Nastro adesivo "Schuller 4500 SB",

50 m, con descrizione a codice EAN confezionato singolarmente

45103 9 19 mm 48
45105 3 25 mm 36
45106 0 30 mm 32
45107 7 38 mm 24
45109 1 50 mm 24

Nastro adesivo,4520%,
50 m, nastro adesivo per pittori , stuccatori, imbianchini ed industria

45203 6 19 mm 48
45205 0 25 mm 36
45206 7 30 mm 32
45207 4 38 mm 24
45209 8 50 mm 24
45201 2 75 mm 12
45200 5 100 mm 12
r0 00 01 19 mm 1
r0 00 02 25 mm 1
r0 00 03 30 mm 1
r0 00 04 38 mm 1
r0 00 05 50 mm 1

Nastro adesivo ,4520/4522%,

50 m, confezionato singolarmente e con codice EAN

45223 4 19 mm 48
45225 8 25 mm 36
45226 5 30 mm 32
45227 2 38 mm 24
45229 6 50 mm 24
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Nastro adesivo "4524", 50 m

45243 2 18 mm 48
45245 6 24 mm 36
45247 0 36 mm 24
45249 4 48 mm 24
r070 27 18 mm 1
r07028 24 mm 1
- r070 30 36 mm 1
r070 31 48 mm 1

Nastro altamente crespato "4525",
50 m, allungabile adatto per coprire curvature e forme

45253 1 19 mm 48
45255 5 25 mm 36
45256 2 30 mm 40
T 45257 9 38 mm 24
45259 3 50 mm 24
r0 00 25 25 mm 1
r0 00 27 38 mm 1

Nastro altamente crespato "4525 SB",

50 m, allungabile adatto per coprire curvature e forme

45266 1 30 mm 40
45269 2 50 mm 24

DAt t eCNiCi 4510/4520/4522* 4525/4526

Peso totale g/m? 94 89 87

Spessore 0,150 mm 0,150 mm 0,145 mm 0,130 mm 0,280 mm

Grado di aderenza/N25 mm 8 5.2 4,5 7,65 6

Test a rotolo con sfera di metallo 2cm 5cm 10 cm Levare nastri in adesivo a caucciu
Resistenza allo strappo/N25 mm 88 85 82 75 75 a base di solvente dopo 24 ore.
Estensione 7% 10% 10% 10% 50% * Utilizzo di 2 colle differenti
Resistenza al calore 130°/ 60 min 95° / 45 min 80° /45 min 180°/ 45 min 60° in maniera incrociata

u 'V Nastro solare, 50 m, TOP-qualita, arancione - resistenza esterni

45463 4 18 mm 48
45465 8 24 mm 36
45467 2 36 mm 24
45469 6 48 mm 24
r070 32 24 mm 1
r07033 36 mm 1
r070 34 48 mm 1

u 'V Nastro solare, 50 m, TOP-qualita, confezionato SB

45485 6 24 mm 36
45487 0 36 mm 24
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Nastro adesivo per costruzioni in PVC, 33 m SB, a scanalature
trasversali, resistente ai raggi UV per esterni ed interni, nastro per intonaco per
muratori, pittori e industria, resistente al freddo e all'umidita.

45446 7 30 mm bianco 30
45449 8 50 mm bianco 18

Con la scalanaturadella superficie
@ possibile uno strappo manuale preciso

Nastro adesivo per costruzioni in PVC, 33 m B,
a scanalature trasversali, resistente ai raggi UV per esterni ed interni, nastro per
intonaco per muratori, pittori e industria, resistente al freddo e all'umidita.

45456 6 30 mm giallo 30
45457 3 38 mm giallo 24
45459 7 50 mm giallo 18
r070 20 30 mm 1
r070 21 38 mm 1
r070 22 50 mm 1

Nastro adesivo per costruzioni in PVC, 33 m, liscio, resistente ai
raggi UV qualita top con releaser speciale, flessibilita eccezionale

45379 8 50 mm bianco 18
45399 6 50 mm bigio 18
45419 1 50 mm arancia 18
r070 35 50 mm 1

Nastro Du O 25 m, resistente ai raggi UV biadesivo, per il fissaggio
di teloni e pellicole di copertura

45515 0 25 mm 72
45517 4 35 mm 48
r0 00 55 25 mm 1

DAt t eCNiCi 4544/4545 4537/4539/4541
Spessore 0,09 mm 0,15 mm 0,12 mm
Aderenza sull’acciaio 3,5N/cm 500 g /25 mm 400 g /25 mm
Resistenza allo strappo 3,3 kg/cm 5 kg /25 mm 5 kg /25 mm
Dilatazione 4% 90 % 150 %
Resistenza al calore 100° C/ 30 min -5°finoa 70° C -5° finoa 70° C
Adesivita e rimozione sopra + 5°C sopra + 5°C
Collante Acrilico a solvente | cauccil a solvente cauccil a solvente
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Nastro in tela u V per intonaco, 25 m, privo di plastificanti, per pittori
e stuccatori, particolarmente adatto per finestre, fondi e porte in legno come su
vernici e smalti acquosi - resistenza esterna

45495 5 25 mm 60
45496 2 30 mm 60
45497 9 38 mm 30
45499 3 50 mm 30
r000 16 25 mm 1
r00017 30 mm 1
r00018 38 mm 1
r00019 50 mm 1

Nastro in tela u V per intonaco, 25 m confezionato SB, privo di plasti-
ficanti, per pittori e stuccatori, particolarmente adatto per finestre, fondi e porte
in legno come su vernici e smalti acquosi - resistenza esterna

45506 8 30 mm 60
45509 9 50 mm 30

Blue-Mask, 50m SB, nastro LV, crespato, resistente ai raggi UV fino a
4 settimane, colla acrilica.

45475 7 24 mm 36
45477 1 35 mm 24
45479 5 48 mm 24
r00011 24 mm 1
r000 12 35 mm 1
Spessore 0,165 mm

Colla Acrilico

Supporto Carta speciale leggermente crespata

Potere di incollaggio 3,5N/25 mm

Resistenza allo strappo 90 N /25 mm

Dilatazione 5,5%

Nastro a fibra in vetro, autoadesivo, per pannelli in cartongesso nas-
tro per riparare buchi e fessure nei muri

45540 2 48 mmx20m 48
45544 0 48 mmx90m 24
45549 5 144 mm x 90 m 6
r07505 48 mm x 90 m 1
r0 00 21 48 mm x 20 m 1



Fibra in vetro velata, 25 m, nastro protettivo per pannelli in cartongesso,
nastro per riparare buchi e fessure nei muri non adesivo

45568 6 50 mm

Nastro anticrepe, 10 m, per coprire fessure e fughe

45569 3 50 mm

r07504 50 mm 1

DAt i t eCNiCi 4551 4549/4549
Materiale di supporto PVC-pellicola PE stoffa rivestita
Spessore 0,20 mm 0,325

Colla Acrilica Cauccit, UV- stabilizzata
Potere di adesione 5N/25mm 880 g/ 25 mm
Resistenza allo strappo 68 N /25 mm 15,4 Kg /25 mm
Dilatazione 70% 6%

X-Way nastro in tela, 50 m, importazione cinese

45799 4 48 mm argento 24

X-Way nastro in tela, , ad alto potere adesivo, adatto a superfici
ruvide. Per uso interno ed esterno per brevi periodi. Ideale anche per
riparazioni e fissaggi.

45778 9 10 m nero 50 mm
45779 6 10 m argento 50 mm
45768 0 50 m nero 48 mm
45769 7 50 m argento 48 mm
r07018 50 m argento 50 mm 1

Attrezzi
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Nastro giallo per pietre, nastro in tela ad alto potere adesivo,
Nastro in tessuto speciale giallo rivestito in PE, molto adesivo. Facile da srotolare e
da stappare. Adattabile a lavori di rivestimento soprattutto su superfici ruvide
come pietre, cemento, opere in muratura ecc., resistente all’acqua e al cattivo
tempo, per rivestire e fissare pellicole per pulizie con alta pressione e lavori di
intonacatura all’esterno. Durata a seconda della superficie ad es. su metalli o altre
superfici liscie 1 giorno, su zoccoli in pietra arenaria porosa piu settimane.

45765 48 mm /50 m 1
r07023 48 mm /50 m 1/6

Nastro in alluminio,

pura pellicola in alluminio, per avvolgere materiale d'isolazione,
resistente al vapore, colla acrilica resistente

UV-, alla temperatura e all'invecchiamento

difficilmente infiammabile secondo DiN 4102 B1

45589 1T 10m x50 mm 36
45579 2 50 m x50 mm 24

Nastro in alluminio, PP vaporizzato in alluminio, 50 m

45599 0 50 mm 32
Materiale di supporto Puro foglio alluminio 30 g

Colla colla acrilica

Spessore 70 My

Dilatazione 5%

Resistenza allo strappo N/25 mm 42

Aderenza sull’acciaio N/25 mm 10

Resistenza a temperatura 80° C

Multi-tape, 19 mm x 2,7 m, nastro in tela

44201 3 bianco 12
44202 0 nero 12
44203 7 grigio 12
44204 4 giallo 12
44205 1 rosso 12
44206 8 verde 12
44207 5 marrone 12
44208 2 blu 12

Multi-tape, 38 mm x 2,7 m, nastro in tela

44221 1 bianco 12
44222 8 nero 12
44223 5 grigio 12
44224 2 giallo 12
44225 9 rosso 12
44226 6 verde 12
44227 3 marrone 12
44228 0 blu 12



Attrezzi

Air -St OP, 6 m,

guarnizione per finestre e porte. E = E-Profil / P = P-Profil

44300 3 E9x4 mm bianco 24
44301 0 E9 x4 mm marrone 24

\
44310 2 P9 x 5,5 mm marrone 20 ‘
44311 9 P9x55mm bianco 20 i

Spessori  E-Profil: 1 mm fino a 3,5 mm
P-Profil: 2 mm fino a 5 mm

Air -StOP, 10 m,

guarnizione per finestre e porte, PU-gommapiuma

44320 1 9 x 4 mm
44322 5 9 x 6 mm
44324 9 15 x 6 mm

Nastro biadesivo, 50 mm, con supporto in tela, confezionato SB

45609 6 5m 36
45610 2 10 m 36
45612 6 25 m 36

Nastro biadesivo SB, 50 mm, con supporto in pellicola

45679 9 5m 36
45689 8 10 m 36

Nastro biadesivo,
50 mm, con supporto in pellicola rimovibile nastro moquette

45640 9 10 m 36
45642 3 25m 36

DAt i t eCNiCi 4560/4561* 4567/4568
Portata materiale tela polietilene/pellicola polietilene/pellicola
Colla sintetica speciale sintetica sintetica
Spessore 0,27 0,15 0,10
Resistenza allo strappo N/25 mm 40 50 35
Aderenza sull’acciaio N/25 mm 15 6 5
Resistente al calore 60° C 60° C 60° C
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Nastro da montaggio, 19 mm x 5 m, confezionato SB bilaterale

45621 8 nero
45631 7 bianco

Nastro da montaggio, 12 mm x 5 m, confezionato SB bilaterale
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45620 1 nero

Portata materiale PE - gommapiuma
Colla Solvente - colla acrilica
Spessore (supporto + colla) 0,85 mm
Aderenza sull’acciaio N/25 mm 12
Resistente al calore -20° fino a + 100°
Dilatazione rottura max. 300%

Nastro isolante VDe,
10 m x 15 mm, 15 my codice EAN per rotolo

44000 2 rosso
44001 9 giallo
44002 6 blu
44003 3 verde
44004 0 nero
44005 7 bianco
44006 4 grigio
44007 1 viola
44008 8 marrone
44009 5 giallo/verde

Nastro isolante VDe, 10 m x 50 mm

‘

44054 5 nero
44055 2 bianco
44056 9 grigio

10 x VDe nastri isolanti,
10 m x 15 mm, codice EAN per 10 rotoli

44030 9 rosso
44031 6 giallo
44032 3 blu
44033 0 verde
44034 7 nero
44035 4 bianco
44036 1 grigio
44037 8 viola
44038 5 marrone
44039 2 giallo/verde
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Attrezzi

4 x VDe nastri isolanti, 10 m x 15 mm

44020 0 25

10 x VDe nastri isolanti,
10 m x 15 mm, tutti colori assortiti

44040 8 1
Tot. Spessore 0,15 mm

Dilatazione 150%

Resistenza nastro allo strappo kg/25 mm 7

Potere di incollaggio 2,0 N/10 mm min. avg.
Temperatura limite 90° C

Supporto PVC

Voltaggio 7 Kv

DIN 60454-1

Nastro d'imballo PP, 66 m , Hot melt, marrone

45705 5 25 mm 72
45706 2 30 mm 60
45707 9 38 mm 48

Nastro colla acrilica, 66 m, colla acrilica, antirumore

45709 3 48 mm 36
r0 00 64 48 mm 1

Nastro d'imballo PVC, 66 m, marrone

45739 0 50 mm 36

Nastro d'imballo PP, 66 m, trasparente , Hot melt

45722 2 15 mm 120
45725 3 25 mm 72
45726 0 30 mm 60
45727 7 38 mm 48

Nastro colla acrilica, 66 m, colla acrilica, trasparente, antirumore

45729 1 48 mm 36
r0 00 65 48 mm 1

Nastro d'imballo PVC, 66 m, trasparente

45749 9 50 mm 36
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Nastro d'imballo PP "Su Per CLeAr ",

pacco bonus 3 pezzi, 50 m colla acrilica antirumore

45730 7 48 mm 12

Svolgitore per nastro d'imballo con inclusi 2 nastri PP,
48 mm x 50 m

44991 3 24
r0 00 66 1

Paint-Masker, 33 m

N° eAN codice Grandezza Anima Confezione
art. di controllo anime cm

45871 7 55 cm 10 60
45872 4 110 cm 20 30
45874 8 140 cm 20 30
r0 0103 55 cm 10 1
r0 01 04 110 cm 20 1
r0 01 05 140 cm 20 1
r070 04 180 cm 20 senza cod. EAN 1/20

Paint-Masker, 20 m

N° eAN codice Grandezza Anima Confezione
art. di controllo anime cm

45876 2 210 cm 20 30
r00113 210 cm 20 1

Paint-Masker, 16 m

N° eAN codice Grandezza Anima Confezione
art. di controllo anime cm

45878 6 270 cm 20 30
r070 05 240 cm 20  senza cod. EAN 1/18



Pellicola Cover Anti u 'V Oro, con il nastro adesivo in carta e colla
acrilica. Potere adesivo medio. Per uso interno ed esterno.

eAN codice Grandezza Anima Confezione
di controllo anime cm
r070 40 55cm /25 m 10 1/40
r070 05 140 cm /25 m 20 1/20

u V-Paint-Masker, 20 m, pellicola e nastro adesivo UV in uno.
Particolarmente adatto per coperture esterne

eAN codice Grandezza Anima Confezione

di controllo anime cm
45880 9 30 cm 6 60
45881 6 55 cm 10 60
45882 3 110 cm 20 30
45884 7 140 cm 16 30
45885 4 180 cm 16 30
r0 01 06 55 cm 10 1
r0 01 07 110 cm 20 1
r0 01 08 140 cm 16 1
r0 01 09 180 cm 16 1
u V-Paint-Masker, 17 m
N° eAN codice Grandezza Anima Confezione
art. di controllo anime cm
45887 8 240 cm 16 30
r00110 240 cm 16 1
Paper-Mask, 20 m

eAN codice Grandezza Anima Confezione

di controllo anime cm
45842 7 18 cm 10 20
45844 1 30 cm 16 25
r070 08 18cm /25 m 10  senza cod. EAN 1/60
r0 01 00 10cm /20 m 6  senzacod. EAN  1/125
r0 01 01 18cm /20 m 10 senzacod. EAN 1/48
r0 01 02 30cm/20m 16 senzacod. EAN 1/25

Scollare .#
Staccare

Dispiegare _:

Pronto ' u Ly

Attrezzi
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Dispenser CQ, per anime di 10 e 20 cm di lunghezza. Maneggevole e
pratico con barra di strappo integrata

r07001 per 10 cm di anima 1/4
r0 70 02 per 20 cm di anima 1/4

Nastro rosso bianco per sharrare

45990 5 7 cm x 200 m 36
r0 0070 7 cm x 200 m 1

Nastro rosso bianco per sbharrare LDPe, extra forte e antistrappo

45996 7 8 cm x 500 m 12

Warning tape,

autoadesivo, flessibile & resistente, resistente alle intemperie

44980 7 5cmx33m 36
r0 00 75 5cmx33m 1





