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Nobile, soffice, brillante, vellutato: Lady Ví
veste le pareti di tessuti preziosi, suadenti armonie, ricchezza, 
gioia, e nobiltà dei più eleganti velluti di palazzo.

Noble, soft, bright and velvety: Lady Ví
decorates your walls with precious fabrics, persuasive 
harmonies, richness, joy and the nobility of the most elegant 
velvets.

Noble, suave, brillante, aterciopelado: Lady Ví
viste las paredes con los preciosos tejidos, la suave armonía, la 
riqueza, la alegría y la nobleza de los más elegantes terciopelos 
de palacio.

Noble, moelleux , brillant, velouté: Lady Ví
revêt les murs de tissus précieux, d’harmonies persuasives, de 
richesse, de joie et de noblesse des velours de bâtiment parmi 
les plus élégants.

Soffice velluto
LADY Ví
Finitura acrilica lavabile ad effetto vellutato, cangiante, all’acqua.
Per interno.

Water-based washable acrylic coating with velvety, iridescent finish.
For interior use.
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For further information please refer the technical documents or the tutorial videos
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MODALITE D’APPLICATION
Préparation du Support: Lady Vì requiert un support parfaitement lisse. Appliquer une couche de 
Metro Fix (en cas de stucages, appliquer Metro Fix après le stuc Metro Stuc). Comme fond, appliquer 
la peinture lavable Acqua.Dolce pour couvrir parfaitement le support.

Effet Speedy
Phase 1 Appliquer Lady Vì avec le Pinceau Voile Klimt Pour obtenir une majeure 

couverture appliquer 2 couches du même produit.

Effet Classic
Phase 1 Appliquer Lady Vì avec la Taloche Plastique Gauguin de manière uniforme. 
Phase 2 Sur surface sèche, appliquer Lady Vì avec la Taloche Plastique Gauguin en croisant les couches

Effet Factory
Phase 1 Appliquer Lady Vì avec la Taloche Inox Pollock et travailler avec Spatule Dentée Modigliani. 
Phase 2 Sur surface sèche, appliquer Lady Vì avec Taloche Inox Pollock ou avec Pinceau Voile Klimt

Effet Touch
Phase 1 Appliquer Lady Vì avec la Taloche Inox Pollock en créant des petits reliefs de matériel.
Phase 2 Sur surface sèche, appliquer uniformément Lady Vì en contraste avec la Taloche Inox Pollock.

Effet Materik
Phase 1 Appliquer Lady Vì avec la Taloche Inox Pollock pour couvrir le support.
Phase 2 Sur surface sèche, appliquer Lady Vì en contraste avec la Taloche Inox Pollock 

de manière non uniforme.

Effet Madame
Phase 1 Appliquer Lady Vì avec la Taloche Inox Pollock .
Phase 2 Sur surface sèche, appliquer une deuxième couche de Lady Vì avec la 

Taloche Inox Pollock, poser l’objet et l’écraser pour imprimer le motif en relief

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Lieu d’application : Intérieur 
État physique: Liquide pâteux
Dilution: Prêt à l’emploi
Rendement Effet: Speedy (1 coat) 14 m2/l - Classic (2 coat) 7 m2/l - Factory (2 coat) 4 m2/l 
Touch (2 coat) 8 m2/l - Materik (2 coat) 8 m2/l - Madame (2 coat) 8 m2/l
Séchage / Durcissement à 23 °C: En surface 2-3 heures*
Outillage: Accessoires Metropolis Tools en fonction de l’effet voulu
*Les temps de séchage varient en fonction des conditions environnementales dans lesquelles le 
travail est effectué.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN
Preparación del soporte: Lady Vì requiere soportes perfectamente lisos. Aplicar una 
mano de Metro Fix (en caso de emplastes, aplicar Metro Fix después del emplaste Metro 
Stuc). Aplicar como fondo la lavable Acqua.Dolce recubriendo perfectamente el soporte.

Efecto Speedy
Fase 1 Aplicar Lady Vì con una Brocha Veladura Klimt cruzando las capas. Para un 

efecto de mayor cobertura aplicar dos capas.

Efecto Classic
Fase 1 Aplicar Lady Vì con una Llana Plástica Gauguin en modo uniforme.
Fase 2 Sobre el soporte seco, aplicar Lady Vì con una Llana Plástica Gauguin cruzando las capas.

Efecto Factory
Fase 1 Aplicar Lady Vì con Llana Inox Pollock y trabajar con Espátula Dentada Modigliani. 
Fase 2 Sobre el soporte seco, aplicar Lady Vì con Llana Inox Pollock o con Brocha Veladura Klimt

Efecto Touch
Fase 1 Aplicar Lady Vì con una Llana Inox Pollock creando pequeños relieves de material.
Fase 2 Sobre el soporte seco, aplicar uniformemente Lady Vì en contraste con una Llana Inox Pollock.

Efecto Materik
Fase 1 Aplicar Lady Vì con una Llana Inox Pollock recubriendo el soporte.
Fase 2 Sobre el soporte seco, aplicar Lady Vì en contraste con una Llana Inox Pollock 

en modo no uniforme.

Efecto Madame
Fase 1 Aplicar Lady Vì con una Llana Inox Pollock.
Fase 2 Sobre el soporte seco, aplicar una segunda capa de Lady Vì, apoyar el objeto 

en relieve para impresionar y comprimirlo para transferir el dibujo
.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Usos: Interiores
Estado físico: Líquido pastoso
Dilución: Listo para su empleo 
Rendimiento Efectos: Speedy (1 coat) 14 m2/l - Classic (2 coat) 7 m2/l - Factory (2 coat) 4 m2/l 
Touch (2 coat) 8 m2/l - Materik (2 coat) 8 m2/l - Madame (2 coat) 8 m2/l
Secado / Endurecimiento a 23 °C: En superficie 2-3 horas* 
Herramientas: Herramientas Metropolis Tools según el efecto deseado
*Los tiempos de secado varían en función de las condiciones ambientales en que se trabaja.

Note tecniche: Le tinte di cartella sono soggette ad alterazioni e hanno quindi valore indicativo. Per evitare differenze cromatiche, su un’unica superficie è consigliato utilizzare la stessa partita di prodotto. 
Per maggiori informazioni, consultare la documentazione tecnica online (www.metropolis-ivas.com). Le tinte di questa cartella sono ottenibili con Sistema Tintometrico. 

Technical notes: The colour cards may be subject to variations and therefore, are to be considered as indicative. To avoid slight shade differences on a surface, we recommend using the same 
product batch. For further information, instructions please refer to the on-line technical documents (www.metropolis-ivas.com). The shades in this colour card are obtained through dye-meter system. 

Notas técnicas: Los tintes de la carta de colores están sujetos a alteraciones, por este motivo tienen un valor indicativo. Para evitar las leves diferencias cromáticas se recomienda utilizar el mismo lote 
de producto. Para más detalles consultar la documentación técnica disponible en línea (www.metropolis-ivas.com). Los tintes de esta carta de colores pueden obtenerse con el Sistema Tintométrico. 

Notes techniques: Les teintes des fiches sont sujettes à des altérations et ont donc une valeur indicative. Pour éviter des différences chromatiques, il est conseillé, pour une surfaces unique, d’utiliser 
le même produit. Pour plus d’informations  consulter la documentation technique online (www.metropolis-ivas.com). Les teintes de cette fiche peuvent être obtenues avec le Système Teintométrique. 

MODALITA’ DI APPLICAZIONE

Preparazione Supporto: Lady Ví richiede supporti perfettamente lisci. Applicare una 
mano di Metro Fix (in caso di stuccature, applicare Metro Fix dopo stucco Metro Stuc). 
Applicare come fondo la lavabile Acqua.Dolce a perfetta copertura del supporto.

Effetto Speedy
Fase 1 Applicare Lady Vì con Pennello Velatura Klimt incrociando le mani. Per una 

maggiore copertura applicare 2 mani.

Effetto Classic
Fase 1 Applicare Lady Ví con Frattone Plastica Gauguin in maniera uniforme. 
Fase  2 Su asciutto, applicare Lady Ví con Frattone Plastica Gauguin a spatolate incrociate. 

Effetto Factory
Fase 1 Applicare Lady Vì con Frattone Inox Pollock e lavorare con Spatola Dentata Modigliani. 
Fase 2 Su asciutto, applicare Lady Ví con Frattone Inox Pollock o con Pennello Velatura Klimt

Effetto Touch
Fase 1 Applicare Lady Vì con Frattone Inox Pollock creando piccoli rilievi di materiale.
Fase 2 Su asciutto, applicare uniformemente Lady Ví a contrasto con Frattone Inox Pollock.

Effetto Materik
Fase 1 Applicare Lady Vì con Frattone Inox Pollock a copertura del supporto.
Fase 2 Su asciutto, applicare Lady Ví a contrasto con Frattone Inox Pollock in maniera 

non uniforme.

Effetto Madame
Fase 1 Applicare Lady Vì con Frattone Inox Pollock.
Fase 2 Su asciutto applicare una seconda mano di  Lady Vì con Frattone Inox Pollock, 

appoggiare l’oggetto a rilievo da imprimere e premerlo per trasferirne il disegno.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Destinazione: Interno 
Stato Fisico: Liquido pastoso
Diluizione: Pronto all’uso
Resa Effetti: Speedy (1 mano) 14 m2/l - Classic (2 mani) 7 m2/l - Factory (2 mani) 4 m2/l 
Touch (2 mani) 8 m2/l - Materik (2 mani) 8 m2/l - Madame (2 mani) 8 m2/l
Essiccazione / Indurimento a 23 °C: In superficie 2-3 ore*
Attrezzatura: Attrezzi Metropolis Tools a seconda dell’effetto desiderato
*I tempi di essiccazione variano in funzione delle condizioni ambientali in cui si opera.

APPLICATION PROCEDURE
Preparing the substrate: Lady Ví requires perfectly smooth substrates. Apply a coat of 
Metro Fix (Metro Fix is to be applied after any gaps have been filled with Metro Stuc plaster). 
Apply a base coat of washable Acqua.Dolce, ensuring that the substrate is covered perfectly.

Speedy Effect
Phase 1 Apply Lady Vì with a Klimt Glazing Brush with crossed brush strokes. For a 

stronger covering effect apply two coats.

Classic Effect
Phase 1 Apply Lady Vì with a Plastic Gauguin Trowel to achieve a uniform effect. 
Phase 2 When dry, apply Lady Vì with a Plastic Gauguin Trowel with crossed brush strokes

Factory Effect
Phase 1 Apply Lady Vì with a Stainless Steel Pollock Trowel and work with Modigliani Notched Trowel. 
Phase 2 When dry, apply Lady Vì with Stainless Steel Pollock Trowel or with Klimt Glazing Brush

Touch Effect
Phase 1 Apply Lady Vì with a Stainless Steel Pollock Trowel creating small releves of material.
Phase 2 When dry, uniformly apply a contrasting coat of Lady Vì with a Stainless Steel Pollock Trowel 

Materik Effect
Phase 1 Using a Stainless Steel Pollock Trowel, cover the substrate with Lady Vì.
Phase 2 When dry, apply a non-uniform, contrasting coat of Lady Vì with a Stainless 

Steel Pollock Trowel.

Madame Effect
Phase 1 Apply Lady Vì with a Stainless Steel Pollock Trowel.
Phase 2 When dry, apply a second coat of Lady Vì, place the stamp-cut mat on the 

surface and press in so that an impression of the design is applied in relief.

TECHNICAL SPECIFICATIONS
Use: Indoors 
Physical state: Pasty liquid
Dilution: Ready to use
Coverage Effects: Speedy (1 coat) 14 m2/l - Classic (2 coat) 7 m2/l - Factory (2 coat) 4 m2/l 
Touch (2 coat) 8 m2/l - Materik (2 coat) 8 m2/l - Madame (2 coat) 8 m2/l
Drying / Curing time at 23 °C: On the surface 2-3 hours*
Equipment: Metropolis Tools depending on the effect required
*Drying times may vary according to the environment conditions.
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I VAS   industria vernici s.p.a. - Via Bellaria, 40 - 47030 San Mauro Pascoli (FC) Italy
tel. +39 0541 815811 - fax. + 39 0541 933112 - www.metropolis-ivas.com 


